Съгласно чл. 217 от НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, НЕОБХОДИМИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ СЕ ИЗВЪРШВАТ съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска.
ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ПЕРИОДИЧЕН контрол на факторите на работната среда, съгласно изискванията на нормативните актове:

· ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ - Качествените показатели на осветителните уредби и устройства, съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. се установяват с периодични измервания.

В процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност и нивото на общата осветеност, съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането.
· ШУМ - Съгласно чл. 4. ал. 1 от Наредба № 6 от 15.08.2005г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани.
На работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.
· ВИБРАЦИИ - Съгласно чл. 5 ал. 1 от Наредба № 3 от 5.05.2005г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, работодателят е длъжен да оцени, а при необходимост и да измери нивата на вибрации, на които работещите са изложени.
Проверка и измерване на вибрационните характеристики на оборудване, което генерира вибрации, съгласно чл. 144 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се извършва периодично, както и след всеки ремонт. Измерванията, предприетите мероприятия и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.
· ХИМИЧНИ АГЕНТИ - В зависимост от вида и степента на вредност на веществата, съгласно чл. 98 и чл. 108 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се осъществява непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места. При наличие на контакт на работещите с токсични и други вредни вещества се извършва периодичен контрол за:

· концентрациите на вредни вещества във въздуха на работната среда;

· съдържанието на вредни вещества в биологичните течности на работещите и на специфичните показатели за тяхното въздействие.
· ВЕНТИЛАЦИЯ - Съгласно чл. 124 и чл. 127.  ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., Производствените и спомагателните помещения и затворените работни места се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа, физиологичните потребности на работещите и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност. При използване на климатична или на вентилационна инсталация не се допуска работещите да бъдат подложени на вредни въздушни течения.
· ПОЛЕТА И ЛЪЧЕНИЯ - Съгласно чл.147. от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., на работни места с наличие на полета и лъчения не се допуска превишаване на максимално допустимите стойности на интензитета им или на установената продължителност за пребиваване на работещи в тях.
При работа в условия на електромагнитни лъчения от радиочестотния и микровълновия обхват се спазват установените норми съгласно БДС 14525-90 и БДС 17137-90.
· МИКРОКЛИМАТ  - Съгласно чл.18, ал.1 не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат.
Периодичността на измерванията е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска.
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